INSTRUKCJA UZYTKOWANIA, MONTAZU ORAZ WSKAZOWKI NA TEMAT BEZPIECZENSTWA

Prosimy o zachowanie ulotki oraz wszelkiej dokumentacji zwigzanej z zakupionym produktem.

Oswietlenie, ktére wymaga montazu sufitowego/nascienneqo oraz poditaczenia do instalaciji
powinno by¢ instalowane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidiowym
montazem i uruchomieniem.

Podczas instalacji nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w instrukcji.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze rézne rodzaje powierzchni oraz materiaty z jakich sa
wykonane wymagaja uzycia réznych rodzajéw kotkéw oraz srub do montazu. Takze waga
lampy ma znaczenie przy doborze w/w elementow. Nie zawsze kotki dostarczone z oprawa
nadaja sie do wykorzystania na danej powierzchni. W przypadku instalacji oprawy na
powierzchni od dobrej przewodnosci elektrycznej nalezy zastosowaé elementy izolujace
oprawe od tej powierzchni.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy upewni¢ sie, czy wytgczone zostato zasilanie.

- Przed montazem/demontazem lub czyszczeniem nalezy upewnié¢ sie ze oprawa
oswietleniowa nie jest aktualnie zasilana.

- Podczas montazu nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw wykonania instalacji
elektrycznej.

- Elektryka oprawy oswietleniowej nie moze by¢ narazona na kontakt z wilgocia.

- Po zainstalowaniu oprawy oswietleniowej nalezy sie upewnic¢ czy przewody lampy nie zostaty

uszkodzone.

- Elementy oprawy oswietleniowej nie przewodzace prgdu(np. Klosz) mogg by¢
czyszczone wilgotng szmatka, a przed uruchomieniem lampy nalezy sie upewnic¢ czy
oprawa jest juz sucha.

- Zrédta $wiatta(zaréwki, $wietlowki, zaréwki halogenowe) i elementy w sgsiedztwie
nagrzewajg sie dla tego nalezy upewni¢ sie przed wymiang lub czyszczeniem, ze
elementy zdgzyly ostygnaé.

- Przed wymiang zrodta Swiatta nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj, napiecie oraz moc
stosowanych zrodet swiatta, zastosowanie zrédta o innych parametrach niz zaleca
producent moze skutkowac uszkodzeniem lampy oraz utratg gwarancji.

- Podczas wymiany zaréwki halogenowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dotykac
rekami bezposrednio powierzchni szkta!l Moze to skutkowac uszkodzeniem i
zmniejszeniem trwatosci zaréwki. Zalecamy korzystanie np. czystych z recznikow
lub chusteczek higienicznych

- Nalezy sie upewni¢ czy odziez lub inne tkaniny(np. Zastony) nie stykajg sie lub nie sgw
zbyt bliskim sgsiedztwie bezposrednio z oprawag oswietleniowg a takze czy oprawa
wersji stojgcej stoi na réwnej twardej powierzchni. Przewrdcenie sie lampy lub
rozgrzanie sie tkanin moze spowodowac pozar.

- Lampa jest dostarczona z podstawowymi elementami montazowymi: kotki, Sruby.
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FAMBURO PL OLD GOLD 49 OR84917/ FAMBURO PL CROMO 49 OR84894
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